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Thông tin nhắc nhở ngư dân đánh bắt tôm 
về việc lắp đặt đúng quy định thiết bị điều 
hướng tôm kiểu Chauvin có lối thoát cho rùa
Thông điệp chính: 
Cục Quản lý Đánh bắt Hải sản của NOAA nhận được báo cáo có nhiều thiết bị điều 
hướng tôm kiểu Chauvin được lắp đặt không đúng quy định trong lưới kéo tôm. Việc 
lắp đặt không đúng quy định sẽ khiến rùa biển không thể thoát khỏi lưới qua bộ phận 
giúp rùa thoát ra (TED). Điều này có thể dẫn đến việc đánh bắt nhầm loại và gây tử 
vong cho rùa biển, đồng thời có thể dẫn đến vi phạm nghề cá, đi kèm với mức phạt 
đáng kể đối với ngư dân. 
LẮP ĐẶT ĐÚNG CÁCH: 
Túi lưới được tạo thêm bằng cách gắn mép trước của một miếng lưới 57 mắt lưới 
xung quanh ống PVC và trở lại hàng mắt lưới ở vị trí 7 mắt lưới theo chiều dài 10 mắt 
lưới. Các đầu của miếng lưới được khâu lại với nhau ở mỗi đầu tạo thành một túi lưới 
để đảm bảo ống PVC vẫn được bọc trong tấm lưới. Điều này để lại một đuôi lưới dài 3 
mắt lưới lơ lửng từ ống PVC được bọc lại. Đuôi lưới dài 3 mắt lưới của ống PVC được 
bọc sau đó được khâu vào một hàng lưới duy nhất ở bên trong lưới kéo dọc theo mép 
57 mắt lưới, 3 mắt lưới phía trước đường cắt phía trước của lỗ thoát TED. Điều này sẽ 
cho phép một miếng dài 3 mắt lưới chồng lên bên trái và bên phải của đường cắt phía 
trước. Hình ảnh hướng dẫn lắp đặt đúng cách được thấy bên dưới:

Túi lưới bằng nylon hoặc nhựa polyetylen để 
làm thiết bị điều hướng tôm, được làm bằng 

lưới căng rộng 1-5/8 inch (4 cm) 
rộng 57 mắt lưới 

sâu 10 

mắt 
lưới

đuôi 3 
mắt lưới 
(không 

khâu lại) 

khâu dọc 
theo hai 

bên

Đúng 
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LẮP ĐẶT KHÔNG ĐÚNG: 

Một số sửa đổi bất hợp pháp được báo cáo gồm nhiều đoạn PVC có kích thước sai và buộc lại với nhau. 

Chúng tôi cũng ghi nhận những trường hợp ngư dân buộc chặt ống PVC vào phần cắt phía trước của lối thoát 
đến mức không để cho lối thoát có kích thước tối thiểu bắt buộc - vui lòng xem hình ảnh bên dưới. Bất kỳ 
việc làm sai lệnh nào so với các hướng dẫn đã được phê duyệt đều là bất hợp pháp và vi phạm luật liên bang.

Quy định về TED tại điều luật 50 CFR 
223.207(d)(8) nêu rõ yêu cầu lắp đặt cho 
thiết bị điều hướng tôm kiểu Chauvin và lưu 
ý rằng nó: 

•	 Không được giảm kích thước mở rộng tối thiểu của 
lỗ hở TED 

•	 Không được lắp đặt với lối thoát dưới đáy 

•	 Được làm từ một ống PVC duy nhất, có đường kính 
bên trong là 3 inch (7,6 cm) và dài 30 inch (76,2 cm) 

•	 Bọc ống PVC trong một tấm vải hoặc túi lưới bằng 
một miếng lưới căng dài 1-5⁄8 inch (4,1 cm) làm 
bằng nylon hoặc nhựa polyetylen có chiều rộng 57 
mắt lưới và chiều sâu 10 mắt lưới 

•	 Có thể sử dụng với bất kỳ lỗ hở TED nào đã được 
chấp thuận (ví dụ: lỗ hở ven bờ 44 inch, lỗ hở 71 
inch hoặc lỗ hở Nắp Đôi) 

•	 Không bịt kín các đầu ống PVC 
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